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Karosserie Es sind nur Modelle des Porsche 962C im Mafstab 1:24 der Firma

BRM aus gespritztem Hartplastik zuldssig (
).

Fertigkarosserien mussen einschlielRlich aller Zurustteile verwendet
werden. An Karosserien, die auf Basis der Rohkarosserien Art-Nr.
BROS001A, B, C oder E aufgebaut werden, mussen alle Teile des
Bausatzes verwendet werden (z.B. komplette Scheibenelemente,
Spiegel, Scheibenwischer, Tankdeckel, Auspuff, Riickleuchten etc.).

Die Karosserien der Typen, A, B, C und E missen ,,sortenrein® erhal-
ten bleiben (Teilemix unzuléssig!). Einzige Ausnahme ist der Heck-
spoiler — hier dirfen bei den Typen A und B die Spoiler untereinander
getauscht werden.

Die Rohkarosserien missen mit Farbe und Klarlack lackiert sein.

Erlaubte Anderungen:
- Die Original-Befestigungspunkte der Karosserie dirfen bundig zur
Karosserie entfernt werden ( )

- Die nach innen eingezogenen, unteren Karosserieseitenwande dur-
fen abgeschliffen werden ( ). Die
Hohe der Seitenwénde darf dabei jedoch keinesfalls verédndert wer-
den.

- Die nach innen herein ragende Teil der seitlichen Auspuffanlagen
durfen bundig zur Karosserie abgeschliffen werden (

).
Als Ersatz fur die serienméaligen Auspuffanlagen darf auch die Va-
riante aus Resine von JSR (JS-ZB-PO-01) montiert werden.

- Der vordere Abschlepphaken darf biindig abgeschliffen werden
( ).

Wichtig: Die korrespondierende ,,Nase* auf der rechten Seite muss
hingegen unveréndert erhalten bleiben !!

- Die Flaps neben den Frontscheinwerfern dirfen weggelassen wer-
den ( ).

- Beim Karosserietyp ,,C* (IMSA Version) darf der Olkiihler im
Dach entfernt (Fertigkarosserie) bzw. weggelassen (Rohkarosserie)
werden ( ).

Die Offnung muss nicht verschlossen werden.

- Die Heckspoilerbefestigung darf aus Gummi oder Moosgummi be-
stehen. Der Spoiler muss aber in Position und Hohe unveréndert
bleiben.

- Die AuRenspiegel durfen mittels Gummi oder Draht g
flexibel befestigt werden. Alternativ diirfen auch die |4
baugleichen Varianten von JSR (JS-ZB-SP-12) oder
Slottec (\Var.3) verwendet werden.

- Als Ersatz fur den serienméfigen Scheibenwischer diirfen auch die
Variante aus Gummi von JSR (JS-ZB-SW-01) oder Slottec (Dop-
pelarm 27mm) montiert werden.
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Fahrereinsatz

Fahrwerk
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- Die Scheiben, Schweinwerferglaser und andere Zurustteile dirfen
mittels Folie oder Klebeband gegen Verlust gesichert werden.

- Die Verstarkung der Karosse von innen.

Achtung:
- Es sind keinerlei Arbeiten zum Erleichtern der Karosserie erlaubt.

- Ein Verbreitern der Radlaufe ist nicht zulassig.

- Zum Start missen beide Spiegel und der Scheibenwischer angebaut
sein.

- Die Karosserie muss alle Teile des Fahrwerkes abdecken.

- Die grolien Lufteinldsse neben dem Cockpit sind zu verschlieRen
(vgl. Anhang I., Foto @). Grobmaschige Gitter sind jedoch uner-
winscht!

- Die Scheiben des Bausatzes sind zu verwenden und missen durch-
sichtig bleiben.

- Bei den Fertigkarosserien im Design "Coke" und "Miller" sind
Scheinwerferkasten und Scheinwerfer serienmafig nicht verbaut.
Die fehlenden Elemente missen durch ein entsprechendes Zusatz-
gewicht von 0,5g pro Seite ausgeglichen werden, welches auf der
Riickseite der Scheinwerferabdeckgléaser zu befestigen ist.

- Die Verklebung mit der Karos-
serie darf die AulRenkanten des
Karosserietragers (vgl. Foto)
um jeweils maximal 21,5mm
Uberragen.

Der Innenraum ist mit einem plastischen (3-D) Fahrereinsatz abzude-
cken. Zwingend vorgegeben sind folgende Artikel aus dem Renncen-
ter Trier: 1062 RCT (unbemalt) oder 1063 RCT (bemalt, inkl. Fahrer-
kopf) - vol. Anlage |, Foto ®,

Der Fahrerkopf muss aus Hartplastik / Resine bestehen und darf nicht
erleichtert werden.

Fahrereinsatz und -kopf miissen realistisch sowie mehrfarbig bemalt /
lackiert sein.

Als Einheitsfahrwerk ist das Plafit Super 24 SLP (PF1700KSLP bzw.
neuerdings PF1700SLP) vorgeschrieben.

Leitkiel, Leitkielmutter, Schleifer, Motorkabel sind frei wahlbar.

Alle Fahrwerksteile sowie samtliche Karosseriebefestigungsteile
miussen in der vom Hersteller produzierten Standardausfiihrung ver-
wendet und an den daflir vorgesehenen Stellen entsprechend befestigt
werden.

Samtliche Chassisteile - ausgenommen zulassiger (Tuning-)Teile -
sind nur durch Originalersatzteile austauschbar. Ein ,, Teilemix* mit
anderen Fahrwerksteilen und Materialien ist nicht erlaubt. Samtliche
Montageteile wie Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern und Distanz-
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stiicke sind frei wahlbar, missen aber ebenfalls Standardteile aus dem
aktuellen Plafit Sortiment sein. Achsdistanzen sind freigestellt.

Folgende (Tuning-)Teile, die wahlweise zur Verfugung stehen, er-
maoglichen individuelle Fahrwerksanpassungen:
- Leitkielhalter kurz und lang, PF1703 bzw. PF1703B

- Achstrager vorne 5,5mm hoch und 6,0mm hoch, e
PF1704 bzw. PF1704B o) B

- Achstréger-Tieferlegung vorne / hinten je 0,16mm PF3304E oder
PF3304E2 / PF1709E oder PF1709E2

- Achstréager-Tieferlegung vorne / hinten 0,2mm, 0,3mm usf.
PF1704S02 - S04 / PF1709S02 - S05

- Karosserie-Tragergrundplatte 49mm, PF1710

- Karosserie-Tragergrundplatte 55mm, PF1710B
- Karosserie-Trégergrundplatte 61mm, PF1710C
- Karosserie-Halterdistanz 2fach (Alu), PF1707B2

- Fahrwerksfedern, PF1320, PF1320A und PF-
1320B

- Achshalter hinten, 13,8mm PF1709C (nur sinnvoll auf der Plastik-.
schiene bei kleinen Raddurchmessern und erhéhter Bodenfreiheit)

Erlaubte Anderungen:
- Bauteile diirfen weggelassen werden (z.B. Domstrebe, Motorge-
genlager oder einzelne Schrauben).

- Die Fahrwerkselemente (einschlief3lich Motorhalter) kénnen fir ei-
ne extra perfekte Passung nachjustiert und dazu etwas mit Schleif-
papier tiberzogen werden.

- Der Leitkielhalter darf gebogen/gekropft oder durch selbstgefertig-
te Passstlicke erganzt werden.
Die Passstiicke miissen aus den Materialien Polystyrol oder Alumi-
nium bestehen, dirfen die Kontur des Original Leitkielhalters nicht
Uberragen und durfen nicht verschraubt werden.

- Die Federn fur Fahrwerk / Karosserie diirfen weggelassen werden.
- Ein Gewichtstuning darf mit Blei erfolgen.

- Zusatzgewicht muss (auch in der Karosserie!) oberhalb der Chas-
sisgrundplatte platziert sein.

Achtung:

- Verwendete Schrauben miissen aus dem S24 SLP Chassis-Kit oder
dem Schraubensatz PF1712 stammen. Andere Schrauben (auch aus
dem PIlafit Sortiment) sind nicht zugelassen!

- Keine Plafit Schraube darf langer als 8mm sein.

[ Zur Erlduterung: Plafit hat im (aul3er-)européischen Markt auch l&angere Versio-
nen im Sortiment. ]

- Fur die Befestigung des Motors sind nur die serienmél3igen Kreuz-
schlitzschrauben zul&ssig.

- Die Verwendung von selbstsichernden Muttern (,,Stop-Muttern*)
ist nicht erlaubt.
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Wichtig: Ausgenommen zuléssiger Modifikationen (siehe ,,erlaubte
Anderungen®) sind sonstige Optionen oder Veranderungen am Fahr-
werk (Lotarbeiten, Bohren, Frasen u.d.) in jeder Form und Ausfih-
rung unzuldssig.

Motor / Regler Plafit Bison PF8896H. Original Aufdruck muss vorhanden sein.

Der Motor muss original und unge6ffnet sein. Die Motoren werden
vom Veranstalter einschlief3lich aller Anschlusskabel und einem Mo-
torritzel aus Messing 15Z (Scaleauto) ausgegeben - vgl. Anlage |,
Foto ©@.

Die Bahnspannung betrdgt 16-20 Volt. Die fir die jeweilige Veran-
staltung anliegende Spannung gibt der jeweilige Veranstalter bekannt.

Es sind nur Regler zul&ssig, welche die Spannung von der Stromquel-
le bis zur Bahn nicht erhéhen.

Leitkiel Der Leitkiel besteht aus Kunststoff. Am/ im Leitkielschwert diirfen
keine anderen Materialien angebracht werden. Nur das original Leit-
kielmaterial darf mit dem Slot in Bertihrung kommen.

Getriebe Frei. Differenziale sind verboten.

Achsen Es sind nur 3 mm (durchgehend) Stahlachsen (volles Material) er-
laubt. Eine Differenzialwirkung ist nicht erlaubt.

Lager sind frei.

Rader / Reifen Vorne Aluminiumfelgen in freier Ausfuhrung, nur herkdmmliche
Tdpfchenfelgen.
Vorne sind Gummi- oder Moosgummireifen erlaubt.

Unabhéngig voneinander freldrehende Vorderrader sind unzula55|g

Hinten sind Komplettrader vom
Typ Scaleauto ProComp-3 (Be-
stell-Nr. SC2421P, das ,,DPM-
Rad*) in 13mm Breite zwingend
vorgeschrieben.

Diese Moosgummi Rader missen
die originale Beschriftung auf den
Reifenflanken aufweisen (vgl. ne- |
benstehendes Foto).

Es mussen Felgeneinsatze (aus SR
massivem Material - weder Papier noch Lexan I) verwendet werden.
Die Felgeneinsétze mussen mit einer Lackierung versehen sein.

Die Oberflache der vorderen Reifen diirfen mit Lack/Kleber bearbei-

tet werden.

Abmessungen \Vorne Hinten
Felgen Innendurchmesser mind. 17mm mind. 19mm
Reifen AufRendurchmesser mind. 23mm mind. 26mm
Reifenbreite mind. 6mm max. 13mm
Reifenauflageflache mind. 5mm
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MalRe / Gewichte Gesamtgewicht mind. 200 Gramm
Spurbreite max. 83mm
Radstand Radstand: 115mm +/- Imm
Die Réder missen vorne mittig im Radkasten posi-
tioniert sein.

Bodenfreiheit Zum Start des Rennens mind. 1,0mm (Fahrwerk
und Karosserie).
Nach dem Rennen 0,8mm gesamtes Fahrwerk -
Karosserie nicht auf der Bahn aufliegend!!

Grundsatzliches Alle MaRe und Gewichte gelten Uber die gesamte Renndistanz und
konnen jederzeit kontrolliert werden. Bei Unkorrektheiten muss das
Fahrzeug Uberarbeitet werden, so dass es wieder den Regeln ent-
spricht.

Dartiber hinaus gilt der Strafenkatalog des SLP-Cup (vgl. Ausschrei-
bung!).

Es mussen alle Teile der Karosserie sowie die Felgeneinsdtze wah-
rend des gesamten Rennens am Fahrzeug an der richtigen Position
vorhanden sein und daher auch repariert werden. Uber Art und Weise
der Reparatur entscheidet die Rennleitung. Ausgenommen von dieser
»Reparaturpflicht sind Lampenglaser, Rickleuchten, Scheibenwi-
scher, Scheinwerfereinsétze und Spiegel.

Die Entscheidung uber die Zulassung vor, wahrend und nach dem
Rennen eines Fahrzeuges liegt am Veranstaltungstag bei der Rennlei-
tung.

Infos SLP-Cup: . E-Mail:
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Anhang 1.

Foto ®

- Ubersicht erlaubte An-
derungen an der Por-
sche 962C Karosserie

Foto @

- entfernte Originalbe-
festigungspunkte vorne

Foto ®

- entfernter Originalbe-
festigungspunkt hinten
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Foto @

- bindig zur Karosserie
abgeschliffene nach
innen herein ragende
Teil der seitlichen
Auspuffanlagen

- bindig zur Karosserie
abgeschliffene nach
innen eingezogene, un-
tere Karosserieseiten-
wand

Foto ®

- vordere Abschleppdse
darf bindig geschliffen
werden

Foto ®

- Flaps neben den Front-
scheinwerfern durfen
weggelassen werden

Stand: 16. September 2014 Seite 7 / 10



SLP-Cup 2015
Reglement

SLOTRACING CHANCENGLEICH Sl

Foto @

- zu verschlieRende gro-
Re Lufteinlasse neben
dem Cockpit

Foto

- SLP-Cup Fahrereinsatz

Links: unbemalt
Rechts: bemalt, inkl. Kopf

Foto @

- Anschlusskabel Motor |
- mit Hulse
* Rot ca. 55mm lang
- Schwarz ca. 75mm

- Anschlusskabel Leit-
kiel
- mit Stecker
- ca. 90mm lang

- Motoreinbau
- Typschild nach oben
- rotes Kabel vorn
- schwarzes Kabel hinten

Verwendetes Material:

- Anschluss Leitkiel - Motorritzel 15 Zahne, Scaleauto
- Kabel Rot rechts - Flachsteckhiilsen 2.8*0.8 unisoliert (Reichelt FSH-M1 2,8)
+ Kabel Schwarz links _ 15 0nstecker 2.8%0.8 unisoliert (Reichelt FS-M1 2,8)

- Silikon Anschlusskabel 0,5mm2, 1,5mm Durchmesser
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Karosserie- »Advan“

typen ®©

Art-Nr.
BROS001AD

Typ ,,A*

»Momo*

Art-Nr.
BROS001MO

White Kit

»FTOmMA® £ . I
: BROS001A

Art-Nr. BROS001FA
,,Kenwood*,

Typ ,,B*

Art-Nr.
BROS001KW

,»Leyton
House*

Art-Nr.
BROS001LH

White Kit
Art-Nr.
BROS001B

,,Kenwood*, Rot-Schwarz

Art-Nr. BROS001KB

Typ .,C* ,Coke*

Art-Nr.
BROS001CK

,,Loéwenbrau*

Art-Nr.
BROS001LW

,.Miller*

,.Budweiser* AFE-NI.

BROS001ML
Art-Nr. BROS001BW

White Kit

Art-Nr.
BR0S001C

,Omron*

Typ ,,E"

Ar-Nr.
BRS0010M

White Kit

,,Camel“

Art-Nr.

Art-Nr. BROS001CA BROS001E
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Foto ®®

- Karosserietyp ,,C*
Olkiihler darf entfernt
bzw. weggelassen wer-
den

Zusammen-
faSS un g Die Auspuffatrappen

durfen innen blindig
geschliffen werden
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SLP

SLOTRACING CHANCENGLEICH

Die Lufteinlasse sind mit Diese Kanten diirfen
z.b. Gitter oder Ahnlichem auf die Innenseite
zu verschlieRen biindig geschliffen
werden

Die Haltezapfen zum
verschrauben diirfen blindig
mit der Karosse abgeschliffen
werden
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